warsztat modelarza 



Wi$cej realizmu na makiecie 



Wsröd modelarzy kolejowych najliczniejsi - jak wiadomo - sa. ci, dla ktörych celem 
gtöwnym jest budowa makiety kolejowej. Zaleznie od warunkow i przestrzeni, jaki- 
mi dysponuja., moze to byc diorama, beda.ca czescia. np. makiety klubowej, lub tez 
wieksza makieta, stanowiqca odrebna. catosc. Nawet modelarze-kolekcjonerzy, wzo- 
rem kolegöw francuskich, buduja. niewielkie dioramy, najczesciej wkomponowane 
w staty wyströj wnetrza, wbudowane w regaty itp., stuza.ce do demonstrowania 
posiadanych zbioröw taboru. Jednak niezaleznie od rodzaju i charakteru makiety 
zawsze stanowi ona odwzorowanie rzeczywistosci - oryginalnej bqdz fikcyjnej - 
zas kazdy modelarz dqzy do tego, aby ta kolejowa rzeczywistosc byta na jego ma- 
kiecie oddana mozliwie wiernie. I w tym sensie, jak mawia znany artysta plastyk 
i röwniez modelarz kolejowy Jerzy Korczak-Ziotkowski, makieta jest rodzajem tröj- 
wymiarowego obrazu, przedstawiaja.cego realistyczny pejzaz. 
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Jednak z tym realizmem, z podobienstwem do 
pierwowzoru, bywa röznie. Nawet jesli nas stac 
i zdobedziemy najwyzszej klasy materiat produ- 
kowany przez renomowane firmy (tory, budynki, 
urza,dzenia, roslinnosc, tabor itp.), nawet jesli po- 
prawnie to zmontujemy, zgodnie z regutami sztu- 
ki inzynierskiej-juz pierwsze krytyczne spojrzenie 
pozwala dostrzec zasadnicza. röznice miedzy ma- 
kiety a oryginatem: makiecie brak tzw. patyny czyli 
sladöw eksploatacji i wplywöw atmosferycznych 
- modele budynköw, toröw i taboru doslownie 
raza. swiezoscia,. Wszystko wyglqda jak w chwile 
po opuszczeniu wytwörni, gorzej nawet, gdyz fa- 
bryczne kolory modeli, zwlaszcza toröw i budyn- 
köw, czesto sq nienaturalne, „cukierkowe" - lub 
nawet btyszcza. (!) tarn, gdzie ma byc np. tynk. 
Problem ten dostrzezono juz dawno (J. K. Janow- 
ski), jednak traktowano go drugoplanowo. W Pol- 
sce pionierem w jego rozwigzywaniu jest 
wspomniany juz Jerzy Korczak-Ziotkowski, ktöry 
jako pierwszy spostrzegt, ze nawet nienajlepszy 
model, jesli jest umiejetnie spatynowany, przy- 
brudzony (po poprawnym pomalowaniu, rzecz ja- 
sna), robi lepsze wrazenie niz model dobry ale o 
„cukierkowych" kolorach. Bytytoczasy, gdy-jak 
pamietamy - nasz rynek ubogi byt w modele re- 
nomowanych firm zachodnich, zas dostepne - 
choc tez nielicznie - produkty NRD-owskie pozo- 
stawialy wiele do zyczenia. Okazalo sie jednak, 
ze umiejetne potraktowanie takiego modelu far- 
bami znacznie moze podniesc jego klase poprzez 
niezwykle wierne upodobnienie do oryginalu. 
Ewentualne braki w odwzorowaniu szczegötöw, 
jesli sq niewielkie, potrafia. niezauwazenie znik- 
ngc. Jesli jednak wzbogacimy w ten sposöb mo- 
del dobry, perfekcyjnie wykonany, mozemy 
osia.gna,c szokujqcy efekt: poröwnanie zdjec ory- 
ginalu i modelu na pierwszy rzut oka nie pozwala 
stwierdzic jednoznacznie, co jest modelem a co 
oryginatem. Dopiero po bardzo uwaznym przyj- 
rzeniu sie bedzie to mozliwe. Efekt taki swiadczy 
o wysokim kunszcie modelarza, o jego mistrzow- 
skiej klasie i jest dla niego zrödlem satysfakcji, 
bedgcej najlepsza. nagroda. za wielogodzinna., 
zmudna. prace. Tym przydtugim wstepem pragne 
zachecic wszystkich, aby przynajmniej spröbo- 
wali i wytrwale cwiczyli, nie zrazajqc sie pier- 
wszymi niepowodzeniami. Chce zwröcic uwage, 



ze powazne potraktowanie tego problemu w kröt- 
kim czasie przynosi niepowtarzalne efekty przy 
wykorzystaniu niezwykle prostych, prawie prymi- 
tywnych srodköw i pomijalnie malych nakladöw 
finansowych. 

Nasi koledzy z krajöw wysoko rozwinietych 
röwniez odnoszq sie do poruszonego zagadnie- 
nia z coraz wiekszym zainteresowaniem. Majq oni 
do dyspozycji olbrzymi wybör röznego rodzaju 
färb, pomocy i dodatkowych srodköw chemicz- 
nych, oferowanych przez ogromn^ siec specjali- 
stycznych sklepöw. Firmy przescigajg sie w 
utatwianiu zycia modelarzom poprzez m. in. ciqgte 
doskonalenie srodköw do postarzania modeli, uzy- 
wanych przy budowie makiet. Nie sa. to rzeczy 
tanie, ale dla zasobniejszych w gotöwke naszych 
zachodnich kolegöw nie stanowi to problemu. Co- 
raz liczniejsze artykuly w specjalistycznych cza- 
sopismach poswieca sie instruktazowi i wymianie 
doswiadczeh w tym zakresie. Röwniez i SwiatKo- 
lei tym wtasnie artykutem pragnie przyblizyc te- 
mat rodzimym modelarzom, z uwzglednieniem 
naszych trudniejszych realiöw. Jesli z opisanych 
dalej prostych sposoböw na dobre wyniki sko- 
rzystaja. röwniez i modelarze zagraniczni, pra- 
cuja.cy w bardziej sprzyjajaxych warunkach - 
tym lepiej. 

Czego wiec bedziemy potrzebowac? W pier- 
wszym rzedzie färb. Ja zaröwno z wlasnego do- 
swiadczenia, jak i z uwagi na koszty, polecam to, 
co mnie kiedys polecit kolega Ziolkowski, od ktö- 
rego nauczylem sie podstaw - tzn. olejne farby 
artystyczne. Sa. one dostepne w wiekszych mia- 
stach w coraz liczniejszych specjalistycznych 
sklepach dla plastyköw, a poza tym bardzo cze- 
sto sa, do kupienia w sklepach papierniczych, a 
nawet tych z artykulami biurowymi. Beda. potrzeb- 
ne nastepuja.ce kolory: czern „sadza", czerwien 
podstawowa (inaczej „Signal red"), biel (najle- 
piej cynkowa tzw. „Zinkweiß") oraz odmiana bra- 
zu okreslana jako siena palona (moze byc tez 
umbra palona). Przyda sie tez naturalna rdza, czyli 
po prostu tlenek zelaza (ta farba jest trudna do 
zdobycia) lub w zastepstwie tzw. czerwien an- 
gielska albo nawet tzw. czerwieii Marsa. Dodat- 
kowo warto zaopatrzyc sie w kolory: zötty (nie 
cytrynowy, tylko zötty) oraz zielony (nie moze byc 
zbyt jasny np. seledynowy). Tymi kolorami zrobi- 



my praktycznie wszystko - przynajmniej na tym 
pocza.tkowym etapie. Przypominam rzecz pozor- 
nie oczywista. - kolor biaty rozjasnia, kolor czarny 
przyciemnia. I inna wazna uwaga: jesli chcemy 
zmienic lub poprawic zty - naszym zdaniem - 
fabryczny kolor modelu - uzywamy färb specjali- 
stycznych (Humbrol, bardzo dobre sa, lakiery 
samochodowe w aerozolach), a dopiero potem 
patynujemy farbami artystycznymi. 

Najlepszym rozcienczalnikiem do tych färb 
jest terpentyna balsamiczna (zdecydowanie od- 
radzam np. benzyne lakowa. czy ekstrakcyjnq). 
Najlepiej zaopatrzyc sie od razu w pötlitrowa. bu- 
telke - terpentyne mozna kupic prawie w kaz- 
dym sklepie z artykulami chemicznymi. 

Kolejny zakup to pedzle. Muszq byc dobre, z 
naturalnego wlosia, najlepiej bobrowego. Te tzw. 
„szkolne" zupelnie sie nie nadaja.. Dobry pedzel 
poznamy po tym, ze po zwilzeniu wod^ tworzy 
ksztalt kropli. 

Pedzle sztywne, najczesciej ze szczeciny 
swihskiej, nie ukladaj^ sie tak jak bobrowe. Wszy- 
stkie pedzle muszq byc wykonane solidnie, miec 
dobrze osadzone wtosie, aby nie wychodzilo pod- 
czas malowania. Pedzel nazwany przeze mnie pi- 
sakiem jest specyficznym rodzajem narzedzia, 
sluzgcym do recznego wykonywania drobnych na- 
pisöw na modelach taboru. Jest to po prostu nie 
uzywany rdzen flamastra, wykonany z wlökniste- 
go materiatu zabezpieczonego farbsj i dostepny 
na bazarach, najczesciej od obywateli WNP. Nie 
ma on swojej specjalistycznej nazwy, nie wiado- 
mo wiec, o co pytac sprzedawcöw - najlepiej 
uwaznie obserwowac stoiska w poszukiwaniu 
czegos, co przypomina pomalowany na zölto pa- 
tyk do szasztyköw (jest mniej wiecej tej samej 
wielkosci). 

I wreszcie spory kawalek szmaty, najlepiej 
flanelowej. Musi byc czysta, sucha oraz spöjna - 
tzn. nie moze si§ „mechacic", pozostawiaja,c cza.- 
steczki tkaniny na wycieranym modelu. 

Farby rozrabiac bedziemy na kawalku tektu- 
ry lub pilsni. Najlepiej robic to na szkle, ale z uwagi 
na bezpieczehstwo nie polecam takiej palety. Ma- 
ly pojemniczek, koniecznie szklany lub metalowy 
na terpentyne, w ktörym bedziemy zwilzac pedz- 
le, uzupelni nasz warsztat malarski. 

Warto zauwazyc, ze terpentyna ma specy- 
ficzny ostry zapach, nie dla kazdego przyjemny. 
Warto wiec pamietac o przewietrzaniu pomiesz- 
czenia. Poza tym jest to substancja niebezpiecz- 
na - nalezy unikac przypadkowego spozycia lub 
dostania sie jej do oczu. W bezposrednim kon- 
takcie silnie podraznia i powoduje przewlekle sta- 
ny zapalne blon sluzowych. Oblanie sköry nie jest 
niebezpieczne, jezeli zaraz umyjemy zabrudzone 
miejsce, najlepiej pasta, BHR Gorzej z ubraniem 
- zabrudzenia farba. z terpentyna, sa. bardzo trud- 
ne do usuniecia, dlatego nalezy uzywac albo 
odziezy ochronnej, albo - co prostsze - starej 
odziezy przeznaczonej do celöw roboczych. 

Zbigniew Molenda 
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Budowa torowiska 

Tory sa. podstawowym, statym elementem makiety. Ich montaz nie jest 
trudny, ale wymaga szczegölnej starannosci, aby nasze modele taboru po- 
ruszaty sie bezawaryjnie. Musi on tez oczywiscie swoim wygladem odpo- 
wiadac pierwowzorowi. 



W modelu podtorze wraz z podsypkq zastepuje 
sie scieta. obustronnie ukosnie listwq o grubosci 
okolo 5 mm, czyli tzw. podsypkg falszywa., przy- 
mocowana. do ptyty makiety. Dopiero na niej ukta- 
da sie tor, po wczesniejszym doktadnym 
wytrasowaniu linii wyznaczaja.cej jego srodek. W 
samym torze srodek ten wyznaczaja. zwykle ot- 
worki na gwozdziki, ktöre muszq sie pokryc z wy- 
trasowana. linia.. Umocowaniefatszywej podsypki 
do ptyty makiety i potem samego toru modela- 
rze wykonuja. röznie. Nie chce tu narzucac zad- 
nego rozwiqzania, wspomniec tylko wypada o 
materiale fatszywej podsypki. Moze to byc listwa 
drewniana lub pilsniowa, lecz czesto stosowana 
bywa mata korkowa lub nawet guma czy styro- 
pian. Robiq tak ci, ktörym zalezy na wyciszeniu 
odgtosöw jadgcego taboru. Trzeba wiedziec, ze 
wyciszenie takie zawsze jest tylko czesciowe, ale 
ma to sens zwlaszcza w przypadku duzych ma- 
kiet klubowych, gdzie kilkanascie lub nawet kil- 
kadziesigt poruszajqcych sie jednoczesnie 
pociggöw wywotuje uciqzliwy halas. Niezaleznie 
od tego, jakiego materialu uzyjemy, musi on pod- 
dawac sie dzialaniu kleju, ktörym mocujemy ma- 
terialydekoracyjne. Polecam do tego celu wikol, 
wiec najlepiej uzywac materialöw drewnianych 
lubdrewnopochodnych. 

Tor musi byc dobrej jakosci i odpowiadac 
skali modelarskiej. W przypadku skali HO, HOe 
czy HOm, a takze N nie ma z tym wiekszych pro- 
blemöw. Dobry material torowy renomowanych 
firm nie jest wprawdzie tani, ale warto go nabyc 
- pozwoli to uniknqc pözniejszych klopotöw ru- 
chowych na makiecie. Dia HO dobrze jest uzyc 
toröw firmy fflz-zwtaszcza szczegölnie udanej, 
najnowszej wersji. Niezty jest tez tor firmy Roco. 
zwlaszcza System Roco-Line. Zaawansowanym 
modelarzom o wyrafinowanym guscie polecam 
najlepszy tor jaki istnieje - japohskiel firmy Shi- 
nohara. Niestety jest on nadal trudno osiqgalny 
i bardzo drogi, a poza tym nadaje sie wyiacznie 
do modeli wyposazonych w kola o profilu RP25. 
Milosnicy wa.skotoröwki HOe lub HOm mogq uzyc 
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toröw firmy Roco (tylko HOe), najlepsze jednak 
sposröd obecnie dostepnych sa. tory firmy BE- 
MO. Röwniez Shinohara produkuje tory wqsko- 
torowe, jednak trudno je zdobyc. Zwolennikom 
skali N wypada polecic firme Fleischmann i jej 
asortyment Piccolo, wtym röwniez catkiem nie- 
zty tor. 

Jesli jednak nie dysponujemy wymienionym 
materiatem i z röznych wzgledöw nie mozemy 
go nabyc, wystarczy nawet tor jakis czas temu 
produkowany w Polsce. Jest wprawdzie nie naj- 
lepszej jakosci i znacznie przeskalowany, ale wa- 
dy te dadza. sie stosunkowo tatwo usunqc bqdz 
skorygowac. Dotyczy to przede wszystkim szyn. 
S3 one zbyt wysokie oraz maja. za szerokie gtöw- 
ki. Najprostsze, co mozna zrobic, to opitowac 
gtöwki na pötokra.gto (jak u Pilza) i wygtadzic pa- 
pierem sciernym gradacji 700. Nastepnie 
wierzch gtöwki cynujemy, aby usuna.c nienatu- 
ralny kolor mosia.dzu. Uzywamy dobrze nagrza- 
nej lutownicy mocy min. 1 50 W oraz topnika w 
postaci chlorku cynku. Cyna musi sie röwnomier- 
nie rozptynqc na powierzchni gtöwki i utworzyc 
jednolita., srebrzysta. powtoke. Nastepnie koncöw- 
ki szyn nalezy spifowac, aby uiatwic ich wsuwa- 
nie w tasme podktadöw - dotyczy to szyn 
wszystkich firm, nawet tych najlepszych. 

Tak przygotowane szyny wsuwamy w tas- 
me podktadöw i uktadamy tor na makiecie. Po- 
tozenie toröw musi byc doktadnie wytrasowane, 
a tor utozony na tej trasie bardzo starannie - 
zwlaszcza na lukach, jesli uzywamy elastycznych, 
dlugich odcinköw. Przed ostatecznym zamoco- 
waniem tor nalezy naprostowac (jesli to koniecz- 
ne) oraz wypoziomowac. Prostowania unikniemy, 
jesli szyny przed montazem do podktadöw po- 
zbawione zostana. skrzywieh i zwichrowan. Na- 
tomiast poziomowanie jest konieczne, poniewaz 
zaröwno spodnia strona podktadöw, jak i mate- 
riat uzyty na falszywa. podsypke bywaja. nieröw- 
ne. Wystarczy w tym celu podlozyc pod 
zaklesniete miejsca na torze kawatki papieru, po- 
skladane do odpowiedniej grubosci. Nastepnie, 



model tor 



podtorze 



podsypka toru 
röw odwadniajqcy 




podsypka 
fatszywa 




podsypka dekoracyjna \ drobny 

plyta makiety piasek 



gdy juz usuniete sa. wszystkie nieröwnosci, za- 
mocowujemy tor ostatecznie (dobicie gwozdzi, 
przyklejenie itp.). W torze produkcji polskiej do- 
piero teraz wygladzamy pocynowane gtöwki szyn 
papierem sciernym gradacji 1000 lub 1200 
uwazaja.c, aby catkiem nie zeszlifowac cyny. 

Kolejna operacja to kalibrowanie toru. Jest 
ona bezwzglednie konieczna w przypadku toru 
polskiego, a takze w przypadku luköw sztywnych 
starej wersji Pilza. Otöz przeswit toru prostego 
powinien wynosic doktadnie 1 6,5 mm, zas w lu- 
kach promieniu 500 mm i mniejszym - 17,0 
mm dla skali HO (w innych skalach nalezy to zba- 
dac doswiadczalnie). Wymienione rodzaje toröw 
sa. „za ciasne" zwtaszcza w lukach, gdzie nomi- 
nalny przeswit, tak jak w oryginale, powinien byc 
nieco powiekszony. 

W tym celu nalezy przygotowac dwa kalib- 
rowniki stalowe wedtug podanego szkicu. 

Tak wykonane kalibrowniki osadzamy w 
drewnianych rekojesciach np. od starych pilni- 
köw. Pamietajmy, ze srednice robocze D muszq 
byc wykonane doktadnie. Catosc najlepiej zlecic 
zaprzyjaznionemu tokarzowi. Jesli ktos ma taka. 
mozliwosc, kalibrowniki nalezy wykonac z mate- 
rialu 40H lub innej stali do hartowania, wytoczyc 
srednice robocze wstepnie ok. 0,5 mm wiek- 
sze od zafozonych, nastepnie kalibrowniki zahar- 
towac do 45-50 HRC i szlifowac wykahczaja.co 
srednice robocze na podane wymiary D. Mniej- 
sze kalibrowniki [D = 1 7,0 mm) wstawiamy sred- 
nica. robocza. pomiedzy szyny i dociskajqc z 
wyczuciem kolnierz do gtöwek, przesuwamy kil- 
kakrotnie plynnymi ruchami przez cata, dtugosc 
wszystkich toröw wraz z tukami, dopöki nie wy- 
czujemy wyraznego zmniejszenia oporöw tego 
przesuwania. Nastepnie to samo robimy wiek- 
szym kalibrownikiem, ale tym razem wyta.cznie 
w tukach! Wskutek naturalnego sprezynowania 
materialu podktadöw uzyskamy poprawne prze- 
swity, mimo ze robocze srednice kalibrowniköw 
sa. od nich wieksze. Jesli chcemy utatwic sobie 
prace, nalezy spröbowac przed kalibrowaniem 
nagrzac tasme podktadöw miedzy szynami np. 
za pomoca. suszarki do wtosöw lub opalarki (os- 
troznie z opalarka., aby podktadöw nie roztopic - 
operowac z wiekszej odleglosci). Nastepnie mie- 
rzymy przeswity toru i jesli sg dobre, wykonuje- 
my probe ruchu taboru, najlepiej wagonem 
dwuosiowym duzym rozstawie osi lub jeszcze 
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lepiej wagonem trzyosiowym np. boczniakiem. 
Jesli model porusza sie bez zastrzezen, mozemy 
przystqpic do wykanczania torowiska. 

Zaczynamy od przygotowania mleka wiko- 
lowego, tj. wikolu rozcienczonego woda. mniej 
wiecej do gestosci wtasnie swiezego mleka. Po- 
trzebowac bedziemy sporo tego srodka - tym 
wiecej, im wiecej toröw mamy do wykonania. 
Na poczatek wystarczy okoto 0,25 litra. Kolejnym 
potrzebnym materiatem jest podsypka dekora- 
cyjna, najlepiej w postaci naturalnego grysiku, 
przesianego w celu oddzielenia odpowiedniej 
wielkosci frakcji. Firmy modelarskie oferuja. taki 
grysik, juz przygotowany we frakcjach odpowied- 
nich do danej skali. Zwykle materiat ten nie jest 
drogi. W ostatecznosci mozna uzyc gruboziami- 
stego piasku, röwniez odpowiednio przesianego. 

Za pomoca. duzego sztywnego pedzla (pedzle 
opisano wczesniej) smarujemy torowisko miekiem 
wikolowym, szczegölnie starannie miedzy podkta- 
dami. Nie przejmujemy sie pobrudzeniem szyn - 
smarujemy wszystko „jak leci", na szerokosci nieco 
wiekszej odfatszywej podsypki. Nastepnie zasypu- 
jemy torowisko podsypka. dekoracyjna. dose gruba., 
röwnomiemg warstwq az do przykrycia podktadöw. 
Wygtadzamy te warstwe w zalomach i wyröwnu- 
jemy do wysokosci podktadöw za pomoca. plaskie- 
go, drewnianego klocka o grubosci ok. 1 2 mm (musi 
sie on zmiescic pomiedzy tapkami podktadöw). „Szo- 
rujemy" klockiem po podktadach tak dtugo, az usu- 
niemy nadmiar podsypki i podklady stana. sie 
widoczne. 

Operacje te wykonujemy odeinkami nie dtuz- 
szymi niz 100-150 mm, aby nie dopuscic do 
przedwczesnego wyschniecia kleju. Niektörzy te 
wstepna. operacje wykonuja. z uzyciem plynu do 
myeia naezyn zamiast kleju, a dopiero po popraw- 
nym, wstepnym uformowaniu podsypki „zakra- 
piaja." ja. obficie miekiem wikolowym. Ma to te 
zalete, ze nie trzeba wstepnego zasypywania do- 
konywac odeinkami, tylko mozna od razu przy- 
gotowac wszystkie tory, a nastepnie zakrapiac 
je wikolem. Wybör pozostawiam Czytelnikom. 

Po uformowaniu podsypki sprawdzamy, czy 
jestona dostateeznie nasaezona wikolem. Miej- 
sca zbyt suche ponownie zakrapiamy. Mozna 
to robic strzykawka., rurka. lub nawet duzym 
miekkim pedzlem. Raz jeszcze ogladamy nasze 
dzielo, poprawiamy drobne niedoröbki i pozo- 
stawiamy do wyschniecia. Szczegölna. uwage 
nalezy zwröcic na usuniecie drobin podsypki z 
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Kalibrownik do toru HO 

powierzchni bocznych szyn. Nalezy to zrobic do- 
ktadnie, aby zyskac naturalny wyglqd toru i bez- 
bledny ruch taboru po nim. 

Po wyschnieciu podsypki przyklejamy na ob- 
rzezach torowisk fragmenty trawy dekoracyjnej. 
Najlepsza jest, o dziwo, trawa dawnej NRD-ow- 
skiej firmy Vera. Warto wiedziec, ze arkusz tra- 
wy zawsze obficie zwilzamy woda. przed 
przyklejeniem i nigdy nie tniemy nozyczkami - za- 
wsze oddzieramy potrzebne fragmenty po zwil- 
zeniu. Zwilzamy zas zawsze od strony papieru, 
pod strumieniem wody z kranu. Przyklejamy mie- 
kiem wikolowym tak, aby granica trawy od stro- 
ny toru byla o ok. 10 mm oddalona od granicy 
podsypki. Po wyschnieciu trawy miejsce to zwil- 
zamy obficie miekiem wikolowym i zasypujemy 
röwnomiernie bardzo drobnym piaskiem, najle- 
piej kwarcowym, uzyskujac imitaeje rowu od- 
wadniaja.cego. Przejscia pomiedzy trawa. 
i piaskiem oraz piaskiem i podsypka. powinny byc 
plynne. Nie uzywamy zbyt duzej ilosci piasku, a 
przed jego wyschnieciem poprawiamy imitaeje 
rowu, dogniataja.c go okrajiym patyczkiem, np. 
trzonkiem pedzla. 

Gdy juz torowisko calkowicie wyschnie, wy- 
dmuchujemy z niego nadmiar materialu dekora- 
cyjnego, nie zwia.zanego klejem. Najlepiej zrobic 
to koncöwka. odkurzacza podta.czona. odwrotnie 
tj. „na wydmuch" zamiast „na ssanie". Jesli przy 
tej okazji odslonia. sie nienaturalnie wygla.daja.ee 
ubytki, to wypelniamy je odrobina. wtaseiwego 
materiatu i kropla. wikolu. Po wyschnieciu uzupel- 
nieh mozna przysta.pic do malowania. 

Rozrabiamy braz z odrobina. czerni tak, aby uzy- 
skac kolor ciemnego nalotu na naturalnej podsyp- 
ce. Jesli ktos ma z tym klopoty, powinien 
zaopatrzyc sie w naturalny kamyk z takim nalo- 
tem i poröwnuja.c, dobrac odpowiedni kolor. Far- 
ba nie powinna byc zbyt gesta, aby zdotala wniknac 
w gla.b materialu dekoracyjnego. Staramy sie ma- 
lowac niezbyt obficie, aby farba nie tworzyla nie- 
naturalnych zbryleh. Malujemy srednim, sztywnym 
pedzlem, dose moeno dociskaja.c go do podsypki. 
Starajmy sie omijac strefe piasku, za to pokrywa- 
my farba. mozliwie doktadnie boczne powierzchnie 
szyn. Jesli nasze szyny sa. zbyt wysokie, takie po- 
krycie obnizy je optycznie, a szynom dobrym nada 
naturalny wyglad. Opisane wczesniej farby arty- 
styczne daja. stosunkowo trwala. powloke, ktöra 
w sposöb naturalny matowieje w miare schnie- 
cia. Nastepnie oczyszczamy glöwki szyn z farby, 
najlepiej za pomoca. kawalka twardej, piaskiej de- 
seezki. Zarobiona na pötokra.glo gtöwka polskich 



szyn odsloni sie wtedy tylko czesciowo - w pobli- 
zu szczytu, co optycznie ja. zwezi. Poröwnanie tak 
przygotowanych torowisk z toröw gorszej i lepszej 
jakosci ujawni zblizenie wygladu obu rozwia.zan - 
tor gorszej jakosci okaze sie juz „do przyjecia". Gdy 
farba wyschnie (potrzeba na to ok. 3 doby), konty- 
nuujemy malowanie, tym razem rowöw odwad- 
niaja.cych. Na nich wlaSnie wykonujemy pfynne 
przej^cie od koloru ciemnobrqzowego do zieleni 
trawy. Wykonujemy to poprzez stopniowe doda- 
wanie do bra.zu zölei, a nastepnie zieleni. Da.zymy 
w koheowej fazie do uzyskania odeienia uzytej tra- 
wy. Niewielkie slady ciemnej zieleni na dnie rowu 
imitowac beda. wystepuja.ee tarn zwykle glony. Ca- 
ly czas pamietamy, aby nigdzie nie wystepowala 
wyrazna granica pomiedzy kolorami - przejscia 
musza. byc plynne. Malujemy tak dlugo, az osiqg- 
niemy zadowalaja.cy rezultat i nastepnie odklada- 
my wszystko do wyschniecia. 

Trzecim etapem jest malowanie wykaheza- 
ja.ee. Gdy doktadnie przyjrzymy sie torowiskom 
w naturze zauwazymy, ze np. przed semafora- 
mi wjazdowymi, przystankami itp. ciemnordza- 
wy odeien podsypki toru szlakowego wyraznie 
sie rozjasnia. Jest to spowodowane faktem, ze 
podezas hamowania na torowisko zsypuje sie 
materiat scieranych klocköw hamulcowych, ktö- 
ry tarn intensywnie koroduje - sta.d wyrazny od- 
eien jasniejszej rdzy na wystaja.cych czesciach 
kamyköw podsypki i podktadach. Uzyskanie ta- 
kiego efektu wymaga pewnej wprawy- trzeba 
malowac delikatnymi, ale zdecydowanymi mu- 
snieciami samego wierzchu podsypki. Wtasci- 
wy kolor uzyskamy, dodaja.c do bra.zu nieco 
czerwieni i zötei. Tak poprawiamy torowisko tyl- 
ko we wtasciwych miejscach, wymienionych 
wyzej. Ostatnim uzupetnieniem bedzie imitaeja 
wilgoci i katuz, zalegajqcych miejscami w ro- 
wach odwadniaja.cych. Potrzebny bedzie do te- 
go zwykty, bezbarwny lakier olejny. Najlepiej 
„wkropic" go obficie w za.dane miejsca bez uzy- 
cia pedzla, wlewaja.c np. z malej, blaszanej ry- 
nienki. Wtedy lakier sam naturalnie sie rozptynie, 
doskonale imitujac wilgoc. Po przeschnieciu toro- 
wiska sa. gotowe. Moze jeszcze trzeba doczy^ciö 
gtöwki, co ujawni pröba kontaktu elektrycznego z 
kotami lokomotywy. 

Zbigniew Molenda 
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Zielen na makiecie 



Odtworzenie elementöw zieleni na makietach (dioramach), w sposöb wiernie 
przypominajacy oryginalna., zywq roslinnosc jest stosunkowo trudne. Wymaga 
duzego doswiadczenia modelarskiego oraz umiejetnosci podpatrywania natural- 
nej przyrody. Jednak po kilku probach mozna osia.gnqc zadowalajqcy efekt. 



Roslinnosc „fabryczna". 

Pod tym haslem kryje sie stosowanie elementöw ziele- 
ni wytwarzanych przez przemyst modelarski. Taki spo- 
söb wykonywania przyrody jest byc moze szybki, lecz 
niestety bardzo mato efektowny, wrecz zty. Nawet re- 
nomowane firmy modelarskie uzywaja. do wytwarza- 
nia elementöw zieleni wyla.cznie syntetyköw, tworzyw 
sztucznych i... tasmy produkcyjnej, gwarantuja,cej pet- 
ita, powtarzalnosc kazdego elementu. A wlasnie to, co 
cechuje prawdziwa. przyrode, to jej röznorodnosc i nie- 
powtarzalnosc. Dlatego tez na dobrej makiecie nie 
mozna w zadnym wypadku ograniczyc sie do wyko- 
rzystania jedynie gotowych produktöw firm modelar- 
skich. Pomimo zapoznania sie z szerokim asortymen- 
tem tego typu akcesoriöw (drzew, krzewöw, traw itp.) 
zaröwno w Polsce jak i specjalistycznych sklepach na 
zachodzie Europy stwierdzic möge wrecz autorytatyw- 
nie, ze nie spotkatem wyrobu, ktöry mögtby zostac 
uznany za dobrze imitujqcy oryginal. Oczywiscie do- 
stepne sa. pewne pötprodukty (takze syntetyczne), ktö- 
re w polaczeniu z innego rodzaju materiatami moga, stac 
sie przydatne, czy nawet niezbedne przy wykonywaniu 
elementöw roslinnosci. 

Z produktöw fabrycznych polecitbym tzw. trawe 
modelarska, produkowana. jeszcze w czasach bytej NRD 
przez firme VERO, a wczesniej VEB Modellbahnzubehör 
934 Marienburg. Jest to produkt naprawde dobry, 
moga,cy stanowic kanwe do dalszych modelarskich 
poczynaii. Obecnie tego typu „trawe", czyli pokryta. 
elektrostatycznie drobnymi, gestymi igielkami tekturo- 
wa. mate, nabyc mozna w sklepach modelarskich i na 
gieldach. Maty takie produkowane sa. röwniez przez 
inne firmy modelarskie, jednakze ich kolory sa, nienatu- 
ralnie „dzikie" i z tego powodu sprawiaja, duzo gorsze 
wrazenie niz te z czasöw bytej NRD. 

Istnieje jeszcze kilka innych produktöw fabrycz- 
nych godnych polecenia, te jednak zostana. omöwione 
przy opisie dalszych zagadnieh szczegötowych. 



Zielen najnizsza, czyli poszycie 

Gdy mamy juz przygotowany ksztatt terenu makiety, 
mozemy przysta.pic do wykonywania elementöw przy- 
rody. Rozpocza,c nalezy od zieleni najnizszej, czyli od 
poszycia. Zwröcmy uwage, ze jednolita, röwniuteh- 
ka trawa spotykana jest wyta.cznie na trawnikach, 
czyli tarn, gdzie wystepuje tzw. zielen urza.dzona. My 
raczej zajmiemy sie zielenia, nieurzadzona., naturalnie 
rozprzestrzeniajacq sie np. wzdluz toröw kolejowych, 
rowöw czy drög. 

Do pokrycia pewnych fragmentöw makiety z 
powodzeniem mozemy uzyc opisanej uprzednio maty 
trawiastej. Nalezy jednak przestrzegac kilku podsta- 
wowych zasad: 

•w zadnym wypadku nie nalezy pokrywac calej 
makiety (dioramy) tego typu mata,, 
•uzywamy fragmentöw o powierzchni maksimum 
kilkunastu cm z , czyli np. o wymiarach 5 na 5 cm, 
•fragmenty tej modelarskiej trawy nalezy wyrywac 
z maty, uprzednio obficie zwilzaja.c woda, odwrotna. 
strone maty, czyli tekture; nie wolno wykonywac tej 
czynnosci nozycami czy skalpelem; pamietac nalezy 
przy tym, ze ksztatt tej „wyrywki" powinien byc nie- 
regularny, jedynie z grubsza opisujqcy linie, do ktörej 
trawa ma dochodzic, 

•kolejne fragmenty mat mozna ze sobq stykac i z 
grubsza pasowac, jednak w zwiqzku z tym, ze trawa 
na danym fragmencie maty ma tendencje do pochy- 
lania sie w jednq strone, nalezy kolejne fragmenty 
maty obracac tak, aby kierunek pochylenia byl na 
kazdym fragmencie inny. 

Tak przygotowane fragmenty trawiastej maty 
mozemy juz montowac na State, przyklejajgc je do 
podloza klejem typu wikol. Dobre efekty przy uklada- 
niu mat na terenie o dose skomplikowanym ksztaicie 
(np. w rowach, uskokach itp.) daje ponowne zwilze- 
nie ich „lewej" strony woda. i po odezekaniu paru 
minut usuniecie kilku warstw tekturowego nosnika. 
Ksztaftowanie maty bedzie wöwczas duzo latwiej- 



sze. Klejem smarowac mozna zaröwno podloze, jak 
i mate. Najlepszy efekt uzyskuje sie stosuJEjc klej o 
konsysteneji dose rzadkiej smietany. 

Röwnie dobre efekty daje stosowanie jako traw 
wysokich mat produkowanych przez firme Busch 
pod nazwa. Greenland. Sa. to maty pokryte wyzszym 
materialem, ktörych osnowe stanowi tkanina. Ich 
umiejetne wkomponowanie w makiete wymaga jed- 
nak sporo wprawy, zatem pocza.tkuja.cym modela- 
rzom odradzam ich stosowanie. Lepiej ograniczyc sie 
do uzycia mat na podbudowie z tektury. Bardziej do- 
swiadczonych zachecam do prob, ktöre z pewnoscia. 
po pewnym czasie przyniosa zadowalaja.ee efekty. 

Zastosowanie trawiastej, fabrycznej maty to jed- 
nak dopiero poczatek sukeesu w wykonywaniu zie- 
leni niskiej. Pora teraz na zastosowanie „produktöw" 
naturalnych. Sa. nimi wszelkiego rodzaje mehy i bar- 
dzo drobne porosty. Niestety wymagane jest przygo- 
towanie tych materiatöw z przynajmniej kilkumiesiecz- 
nym, a najlepiej rocznym wyprzedzeniem. Nieodzowna 
stanie sie na poczatek wycieczka do prawdziwego 
lasu. I to wycieczka nie jednokrotna, lecz powtarzana 
systematycznie od wiosny do jesieni. Powinnismy 
sie odpowiednio wyposazyc na taka. eskapade. Nie- 
odzowny bedzie ostry nöz, dziecieca topatka i karten 
lub nawet kilka kartonöw np. po butach. W lesie 
poszukajmy przede wszystkim mchöw. Wybierzmy 
te rosna.ee na kamieniach i innym twardym podtozu 
np. na korzeniach drzew. Zaleznie od pory roku uda 
nam sie znalezc mehy o röznych odeieniach zieleni, 
röznychwysokosciachijedmosci pedöw. Niewa.tpli- 
wie dostrzezemy, ze w pewnym okresie w mchu 
pojawiaja. sie lieznie twarde „igietki" do zludzenia przy- 
pominaja.ee znana. nam juz syntetyczna. trawe! Zbie- 
rajmy to bogaetwo naszych lasöw bardzo ostroznie 
odspajaja.c wybrane fragmenty od podtoza. Nalezy 
wykonywac to z niezwykta, starannoscia. i bez zbed- 
nego zaglebiania sie w podtoze, na ktörym wegetuja. 
roslinki. Wybieraja.c okazy trzeba pamietac, ze na 
naszej makiecie beda. one imitowac trawy i roslin- 
nosc do wysokosci ok. 0,80 m, czyli w skali HO nie 
powinny byc wyzsze niz 8-10 mm. Im wiecej rözno- 
rodnych okazöw uda nam sie przyniesc z wycieczki, 
tym bogatsza. bedziemy mieli baze wyjsciowa. do 
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Z lewej: maty trawiaste produkowane w bytej NRD na podtozu tekturowym. Z prawej 
trawy wysokie - maty Greenland firmy Busch na nosniku tekstylnym 



Mehy i porosty. Podstawowy „budulec" do zieleni niskiej 
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dalszych poczynah. Juz w trakcie zbierania „materia- 
lu" pamietajmy, ze po ostatecznym przygotowaniu i 
selekcji do faktycznego uzycia pozostanie nam ok. 
20 - 30% zebranych roslin. 

W domu przychodzi pora na pierwsza, selekcje. 
Po wydzieleniu materialu najbardziej odpowiadaj^ce- 
go naszym oczekiwaniom nalezy mchy i porosty 
wysuszyc. Musi byc to dlugotrwaty proces, trwajq- 
cy od 1 do 2 tygodni. Nie wolno w zadnym wypadku 
wytozyc mchu na stonce czy gorqcy kaloryfer. Im 
czesciej bedziemy nasz material leciutko nawilzac i 
delikatnie w umiarkowanej temperaturze suszyc, tym 
trwalsza i naturalniejsza bedzie jego barwa. Po kilku 
pröbach i'nabyciu pewnej wprawy rychlo przekona- 
my sie, ze przyniesiony z lasu material w ogöle nie 
zmienia barwy lub wrecz przeciwnie, ze jego barwa. 
w procesie suszenia mozemy „sterowac". 

Po suszeniu przychodzi pora na drugq selekcje i 
wykonanie podzialu kep mchöw i porostöw na mniej- 
sze fragmenty. Staramy sie dzielenie to wykonywac 
röwniez w sposöb naturalny odrywajac fragmenty 
roslin, tylko nieznacznie pomagajqc sobie skalpelem 
lub nozycami. 

Terazpozostalyjuz „nasadzenia". Podopasowa- 
niu fragmentöw przygotowanych mchöw i porostöw 
do naszej makiety i umieszczonych juz tarn fragmen- 
töw syntetycznej trawy, nakladamy na teren spora, 
ilosc dose gestego kleju typu wikol i w nim umiesz- 
czamy odpowiednie fragmenty naturalnej zieleni. 

Wtym momencie musimyjuz zdac sobie spra- 
we z ukladu catej tej kompozycji. Zastosowanie syn- 
tetycznej trawiastej maty i mchöw o wysokosci od 2 
do 1 mm pozwala na znaczne zröznicowanie wyso- 
kosci naszej zieleni poszycia. Fragmenty zieleni wy- 
zszej i nizszej moga sie ze soba, przeplatac, a do tego 
stosowanie mchöw o röznej strukturze i barwie po- 
zwoli uzyskac efekt zieleni niskiej do zludzenia przy- 
pominajgcy oryginalna. przyrode. Oczywiscie przez 
caly czas wykonywania tej kompozycji nalezy pod- 
patrywac oryginat, choeby spoglqdajqc na fotografie 
lub za okno. 

Jezeli w ukladzie tej zieleni pozostana. niewielkie 
fragmenty nie zaklejone nalezy zamarkowac w tych 
miejscach teren nie pokryty roslinnoscig. Wystarczy 
jedna lub kilka kropel bardzo rzadkiego kleju typu 
wikol, wypetniaja,cych te przestrzeh, przysypanych 
dose obficie bardzo drobniutkim piaskiem. Piasek taki 
uzyskac mozna zbierajac np. z polnej drogi pyt, osia- 
dajaey po przejezdzie pojazdu. Pamietajmy, ze im drob- 
niejszy bedzie zastosowany piasek, tym lepszy uzy- 
skamy efekt koncowy. Wszak ziarenko piasku o 
srednicy 0,5 mm na naszej makiecie w skali HO to w 
rzeczywistosci juz kamien o srednicy ponad 40 mm! 

Po wyschnieciu kleju usuwamy delikatnie ele- 
menty zbedne uzywaja.c do mchöw i porostöw skal- 
pela oraz do piasku np. aerografu (lecz wylqcznie 
jako zrödla sprezonego powietrza). 

Jezeli uznamy, ze uzyskany efekt nie w pelni 
zaspokaja nasze oczekiwania, mozemy jeszcze do- 
datkowo barwe zieleni przytlumic, stosujac malowa- 
nie aerografem. Odradzam jednak podejmowanie 
pochopnych decyzji o malowaniu, gdyz moja wielo- 
letnia praktyka dowodzi, ze malowanie zieleni cze- 
sciej efekt koncowy pogarsza niz poprawia. Wyjat- 
kiem jest lekkie, umiejetne „przytlumienie" miejsc 
potaezen röznych mateiialöw pi/y u/yciu knlniöw 



bardzo zblizonych do oryginalnych. Koncowy efekt 
zieleni niskiej uzyskamy wprowadzajac na wykona- 
ne wedlug uprzednio podanego przepisu podloze poje- 
dyneze rosliny, kwiaty itp. Jako material zastosowac 
mozna owoce naszych Iqk i troche „syntetyköw". 
Zacznijmy od surowcöw naturalnych. Skoro zbiory 
lesne mamy juz za soba,, to nalezy udac sie röwniez 
na tgke. Najlepiej uezynic to w röznych porach roku, 
aby zebrany material byl zröznicowany. Wypatrujmy 
delikatnych kwiatostanöw traw, görnych fragmen- 
töw chwastöw. Im beda. one bardziej „zwiewne", 
tym lepiej na makiecie oddadzg oryginalne rosliny. 
Mozemy przy okazji nazbierac „badyli" traw i chwa- 
stöw. Jezeli bedg one dostateeznie geste i wiotkie 
znakomicie nadadzg sie jako nosnik na duze chwasty 
i male krzewy na naszej makiecie. Sposöb zbierania 
jest analogiczny jak w lesie. Tyle tylko, ze do zbioröw 
najbardziej przydatne beda. nozyce. tatwiejsze jest 
takze suszenie materialöw z laki. Mogq sehnte szyb- 
ko i bez zbednych zabiegöw kosmetycznych. 

Ztego materialu wyodrebnimy rosliny do zludze- 
nia przypominajace skupiska kwiatöw czy chwastöw. 
Przy pomoey cieniutkiego wiertla (najlepiej spraw- 
dzaja. sie wiertla dentystyczne tzw. kanalowe, ktöre 
sa sprezyste, cienkie i bardzo ostre) wiereimy w 
podstawie makiety i w przygotowanej juz zieleni otwo- 
ry, w ktöre wktadamy roslinnosc wczesniej delikat- 
nie maezajae ich konce w rzadkim kleju typu wikol. 
Otwory wykonujmy glebsze, wöwczas latwiej be- 
dzie nam ustawic wysokosc poszczegölnych roslin. 

Na koniec troche zieleni „syntetycznej". Umie- 
jetne, lecz bardzo rozwazne jej zastosowanie nada 
ostateczny klimat, forme i barwe naszemu poszyciu. 
Najlepszym dostepnym materialem o rozsadnej ce- 
nie jest produkt firmy Heki zwany Heki-Iaub i Heki- 
flor. Ten pierwszy to barwiona, granulowana ga.bka w 
stanie sypkim. Drugi jest produktem znacznie bar- 
dziej wyrafinowanym. Jestto röwniez barwionygra- 
nulat ggbki, lecz naniesiony na material - osnowe o 
bardzo rzadkim splocie przypominaja.cym siateezke. 
Zastosowanie pierwszego granulatu jest latwe, bo 



wymaga naniesienia w wybranych miejscach kropel 
kleju i umieszczeniu na nich pojedynczych ziaren Heki- 
Iaub. Imituje to dobrze geste, lecz niskie chwasty. 
Nasadzeri tych nalezy dokonywac na przygotowanej 
juz zieleni (trawiastej macie) lub terenie pokrytym 
piaskiem. Najlepiej wygla,da tego typu zielen w miej- 
scach polaczen röznych fragmentöw mat lub piasku 
i maty. Po wyschnieciu mozna na pojedyneze ziarna 
gajbki ponownie nalozyc kropelki kleju i przy uzyciu 
pincety nalozyc drugg warstwe, podwyzszajgc nie- 
ktore rosliny. 

Trudniejsze jest stosowanie materialu Heki-flor, 
lecz przy pewnej wprawie daje znakomite wrecz efek- 
ty. Material typu „flor" nalezy przygotowac w ten 
sposöb, ze z opakowania wyjmujemy zawartosc i od 
brzegu odeinamy bardzo ostrymi nozycami niewielki 
kawalek siateezki - osnowy z granulatem. Nie moze 
to byc fragment wiekszy niz ok. 1 na 2 cm. Po 
odeieciu fragment ten formujemy delikatnie go roz- 
cia.gajac, rozrywajac pojedyneze wlökna osnowy, ale 
tak, aby nie doprowadzic do rozdzielania sie odeiete- 
go fragmentu. Po takich zabiegach nasz kawalek 
zieleni stanie sie przestrzenny, a siateezka osnowy 
Igczac przymocowanq do niej gabke da efekt cieniut- 
kich gatazek. Otrzymamy w ten sposöb duzy chwast 
lub niewielki krzew, ktöry przykleimy na przygotowa- 
nq mate trawiasta. lub teren posypany piaskiem. Do 
klejenia uzyc nalezy oczywiscie kilku malenkich kro- 
pelek kleju typu wikol naniesionych w wybranym 
miejscu. 

W zwia,zku z tym, ze firma Heki produkuje swe 
wyroby w bogatej kolorystyce mozna znakomicie 
röznicowac poszczegölne elementy zieleni nie tylko 
stosujac röznq wielkosc, lecz röwniez barwe. 

W kolejnej czesci przedstawie jak we wlasnym 
zakresie mozna wykonac krzewy i drzewa. 

Leszek Lewinski 

UWAGA: niektöre porosty, w tym wszystkie nadrzew- 
ne, sa pod czesciowa ochronq! [red.] 




Gotowa zielen niska na makiecie. Zastosowano jednoczesnie syntetyczna „traw?" mchy i porosty oraz siateezke 
Heki-flor. 
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Zielen na makiecie (2) 



W poprzednim numerze SK opisano sposöb wykonania najnizszego pietra zbiorowisk 
roslinnych na makiecie kolejowej - traw i podszytu. Dzisiaj kolejny stopieh 
wtajemniczenia i wieksza skala trudnosci: krzewy i drzewa. 



Zielen srednia, czyli krzewy 

Gdy poszycie, czyli zielen niska, jestjuz uksztaltowane, 
mozna wzbogacic teren o zielen srednia.. W 
rzeczywistosci sa. to krzewy o wysokosci do ok. 3 - 
4 m. Do ich wykonania na makiecie najlepiej uzyc 
fragmentöw chwastöw zebranych na lace i opisanego 
juz materiatu Heki-flor. Najpierw w podstawie makiety 
wiercimy otwory i umieszczamy w nich osnowe 
naszego krzewu - przygotowane fragmenty 
chwastöw. Oczywiscie do ich mocowania uzywamy 
kleju typu wikol. Nalezy pamietac, ze w jednym otworze 
mozna umiescic kilka todyzek, zas aby krzew do 
zfudzenia przypominat oryginal - takich grup todyzek 
musi byc obok siebie przynajmniej kilka. Po 
wyschnieciu kleju mozna nasz jeszcze „bezlistny" 
krzew umodelowac, przycinaja.c do odpowiednich 
dtugosci wklejone lodyzki. Ostatnig czynnoscia. jest 
natozenie na tak przygotowany krzew zieleni. Uzyjemy 
ponownie Heki-flor. Odcinamy fragment osnowy z 
ga.bka. i rozciggamy go na boki tak, aby uzyskac 
bardzo rzadka., wrecz pötprzezroczysta., osnowe. 
todygi smarujemy na koncach rzadkim klejem typu 
wikol i nakladamy/M/'-ffo/-, okrywajac przygotowana. 
konstrukcje. Na koniec lekko rozcia.gaja.c tu i öwdzie 
Heki-flor ksztaltujemy ostatecznie korone krzewu. 
Niektöre krzewy lub ich fragmenty mozna pozostawic 
„bezlistne", czyli nie oklejone siateczka. Heki. Imitowac 
beda. uschniete fragmenty roslinnosci. Röwniez i w 
przypadku wykonywania zieleni sredniej uzywac 
mozna siateczek Heki-flor o röznych kolorach. 

Na rynku zachodnioeuropejskim istnieja. takze 
inne produkty, ktöre mozna zastosowac zamiast 
siateczki Heki-flor. Wspomniec nalezy przede 
wszystkim o produkcie Silflor, ktory jest podobna. 
siateczkg jak Heki. Umieszczono na niej jednak nie 
ggbke, lecz imitacje do ztudzenia przypominaja.ca. 
niewielkie listki. Efekt stosowania tego produktu jest 
doskonaty, natomiast przed powszechnym sto- 



sowaniem go odstrasza przede wszystkim cena. 
Niewielkie opakowanie kosztuje ponad 30 DM. 
Ponadto produkt ten nawet w specjalistycznych 
sklepach modelarskich w Niemczech sprowadzany 
jesttylko na zyczenie klienta. W naszych warunkach 
najlepsze wydaje sie byc stosowanie wyrobu firmy 
Heki - dostepnego i o dose umiarkowanej, jak na jego 
jakosc, cenie. 

Innym sposobem na wykonanie krzewöw jest 
zastosowanie materiatu naturalnego - preparowanego, 
barwionego mchu ozdobnego, ktory dostepny jest w 
sklepach modelarskich, a takze w kwiaciarniach. 
Wykorzystac mozna jedynie görne, koheowe 
fragmenty tych roslin. Przypominaja, one na makiecie 
krzewy iglaste. Tworzyc mozna kepki o wysokosci 2 
do 3 cm, przyklejane bezposrednio do podtoza klejem 
typu wikol. Wtym przypadku kleju nalezy uzyc nieco 
wiecej i o nieco gestszej konsysteneji, gdyz 
preparowany mech ozdobny ma tendencje do 
rozdzielania sie w dolnej czesci. Ze wzgledu na jego 
wiotkosc dose trudne jest osadzanie go w otworach 
wierconych w podlozu. 

Te opisane dwa rodzaje zieleni sredniej znakomicie 
harmonizuja. ze soba. w przypadku umieszczenia ich 
na jednej makiecie. 

Zielen wysoka, czyli drzewa 

Ten rodzaj zieleni to dopiero prawdziwe wyzwanie dla 
modelarza. Jeszcze raz podkresTam, zeta zielen jest 
na makiecie najbardziej widoczna, choeby z uwagi na 
jej rozmiary. Dlatego tez, jezeli wlozylismy duzo praey 
w wykonanie zieleni niskiej i sredniej, to nie pröbujmy 
zastosowac drzew fabrycznych, ktöre skuteeznie 
zniwecza. efekt naszej dotychezasowej praey. 
Jedynym wyrobem fabrycznym, ktory mozna w tym 
miejscu polecic sa. wyroby tödzkiej firmy R&R. Ale 
czy mozna je nazwac produktami fabrycznymi, skoro 
wykonywane sa. metodg. reezna. z wykorzystaniem 



materialöw w znacznej czesci naturalnych? Drzewa 
produkeji R&R spelniaja. wymagania jakosciowe 
stawiane nawet przez bardzo wybrednego modelarza. 
Jedyna, przeszkoda. w ich masowym stosowaniu jest 
dose wysoka cena (gdyz jest to reczny wyröb 
artystyczny) i konieeznose wyboru gotowego 
produktu, bez mozliwosci uksztaftowania go w sposöb 
zaspakajajgcy indywidualne oczekiwania modelarza 
- twörey makiety. 

Najlepiej bedzie zatem wykonac wtasnorecznie 
takze zielen wysoka,, czyli drzewa. Spröbujmy 
zastosowac dwa odmienne sposoby wykonania pnia, 
konaröw i gatezi. 

Pierwszy sposöb polega na wykonaniu ich z 
naturalnego materiatu roslinnego. Nalezy znöw 
poeksperymentowac z naturalna, roslinnosciej. Tym 
razem zajrzyjmy do letniego ogrodu. Wykopmy kilka 
korzeni dorodnego kopru. Mozna spröbowac röwniez 
z korzeniami innych roslin. Po ich oczyszczeniu 
i odwröceniu „do göry nogami" okaze sie, ze niektöre 
z nich do ztudzenia przypominaja. pien i konary drzew, 
czesto sg jednak zbyt rzadkie. Mozna je jednak dose 
tatwo zagescic, uzywajax cienkiego wiertta 
i przycietych z innego korzenia fragmentöw. 
Nawiercamy„pieh"i umieszczamy wnimdodatkowe 
konary (wklejaja.c je oczywiscie przy uzyciu kleju 
typu wikol). Po kilku takich zabiegach korona naszego 
drzewa zaeznie coraz bardziej przypominac oryginat. 

Prace zacznijmy od drzew niewielkich, czyli o 
wysokosci 10 do 15 cm. W skali HO beda. to juz 
calkiem pokazne drzewa, bo w oryginale o wysokosci 
8do 13 m. 

Po przygotowaniu „konstrukeji" pnia, konaröw 
i grubszych gatezi nalezy nadac im wtaseiwa. barwe. 
Bezwzglednie trzeba podpatrzec nature. Taka 
obserwaeja niewa.tpliwie pozwoli zauwazyc, ze konary 
niekonieeznie maja. kolor bra.zowy, ze pien posiada 
pewna. fakture. Siegnijmy zatem po gesta. biatg färbe 
emulsyjna. i na jej kanwie, dodaja.c odpowiednie ilosci 
barwnika w postaci färb plakatowych, dobierzmy 
kolor zblizony do naturalnego. W celu uzyskania faktury 
imitujacej köre naktadamy na pien dose gruba. warstwe 
farby, a nastepnie uzywaja.c pedzla z twardym 
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Kolejne fazy wykonywania krzewu z chwastöw polnych i siateczki „Heki-flor" 
l Wiercenie otworöw do osadzenia lodyg chwastöw 

2. Osadzenie przygotowanych lodyg chwastöw 

3. Przygotowanie i nakladanie siateczki „Heki-flor" 

4. Gotowy krzew, ewentualnie „dobarwienie" za pomoeq aerografu 
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wtosiem, lekko uderzajgc modelujemy fakture. To 
zabieg wymagaja,cy kilkudziesieciu prob w celu 
dobrania odpowiedniej grubosci warstwy farby, sity 
uderzen pedzla i oczywiscie koloru (przypomniec 
nalezy, ze farba emulsyjna lub sporza.dzona na bazie 
farby emulsyjnej po wyschnieciu ciemnieje). 

Do podmalowania ciefiszych konaröw i galezi 
mozna uzyc aerografu, lecz z powodzeniem malowanie 
to wykonamy pedzlem, tym bardziej, ze wtasnie 
pocia.gniecia pedzla pozostawig delikatne slady 
imitujg.ce köre, zas aerograf da jednolita., nie bardzo 
naturalna. barwe i brak owej faktury. 

Na poczatek nalezy wykonac kilka, a nawet 
kilkanascie drzew„w stanie surowym". Gdy ilosc ich 
jest wystarczajaca mozna przeprowadzic selekcje. 
Dobry wyröb powinien przypominac oryginalne 
jesienne drzewo, z ktörego opadty liscie. Spröbujmy 
ocenic röwniez ksztalt koron naszych modelowych 
drzew. Mozna poröwnac go chocby z ency- 
klopedycznymi wydawnictwami przyrodniczymi lub 
z widokiem przez okno - czyli z oryginatem. 
Pamietajmy, ze röznorodnosc ksztattu pni i koron drzew 
jest tak bogata, ze zaden nasz wyröb nie powinien 
zostac uznany za zly, jezeli tylko jest technicznie 
poprawny. 

Zajmijmy sie teraz drugim sposobem wykonania 
modelu drzewa. Bedzie to sposöb mniej naturalny, za 
to dajgcy znakomity efekt, gdyz w tym przypadku 
sami bedziemy decydowali o ksztalcie drzewa, 
wysokosci, ilosci i grubosci konaröw. Jako 
podstawowego budulca uzyjemy drutu nawojowego 
np. ze starego transformatora lub zasilacza. 
Odpowiedni bedzie drut o srednicy 0,2 do 0,3 mm. 
Przygotowac nalezy okolo 100 do 200 odcinköw o 
zblizonej dlugosci. Od ich dlugosci zalezec bedzie 
wysokosc naszego drzewa, zas od ilosci jego gestosc 
i roztozystosc. Na poczatek proponuje odcinki o 
dtugosci 35 cm w ilosci ok. 80 szt. Druty te sktadamy 
razem i zginamy w pöl. Od miejsca zgiecia bardzo 
scisle i silnie skrecamy je na dlugosci 3 do 4 cm 
tworzgc pieri. Reszta zalezyjuz wyta.cznie od naszej 
wyobrazni i wprawy, ktöra. nabywac bedziemy 
podczas kolejnych prob. Dzielimy druty na niezalezne 
wigzki i znowu w kazdej z nich mocno je ze sobq 




Podstawowy materiat naturalny na zielen sredniq i wysokq. Z lewej: korzenie kopru imitujqce pien, konary i gatezie 
drzew. Z prawej: chwasty imitujqce krzewy i zarosla. 



skrecamy. Tak powstana, zasadnicze konary. Te 
podzielimy znöw na grübe gatezie i takze spleciemy. 
Na kohcu uzyskamy pojedyncze druciki imituja.ce 
cienkie galgzki. Oczywiscie podczas skrecania galezi, 
a nawet konaröw, mozemy co jakis czas „wypuscic" 
w bok kilka pojedynczych druciköw, gdyz cienkie 
gatezie w rzeczywistosci takze odrastaja. bezposrednio 
od konaröw, a nawet od pnia. Kohcöwki pojedynczych 
druciköw obcinamy, modelujac jednoczesnie ksztalt 
korony drzewa. Koncowy produkt naszego „plecenia" 
powinien dac efekt taki, jak w opisanym przypadku 
wykonywania drzewa z korzenia. Wtasciwie efekt 
ten powinien byc jeszcze lepszy, gdyz uzyskamy tu 
sporo cienkich gata.zek, tak charakterystycznych dla 
drzew w jesiennej szacie. Takze w tym przypadku 
dobry model powinien przypominac oryginalne 
jesienne drzewo, z ktörego opadty liscie. Nienaturalny 
bedzie tylko metaliczny potysk konaröw i galezi oraz 
splot drutöw na pniu i konarach. Te mankamenty 
zlikwidujemy jednak podczas prac wykonczeniowych. 
Prace te rozpoczniemy od przygotowania pasköw 
papieru toaletowego o szerokosci 1-1,5 cm. 
Nasycamy je rzadkim klejem typu wikol i naktadamy 



na pien i grübe konary, owijajac je wokoto. Dociskajac 
papier palcami staramy sie nadawac mu fakture 
zblizona. do kory na oryginalnym drzewie. Po 
wyschnieciu oceniamy efekt naszej pracy i ewen- 
tualnie zabieg oklejania miejscowo powtarzamy. 
Jeszcze lepszy efekt daje dodatkowe zastosowanie 
rzadkiej masy szpachlowej typu „cekol" i pokrycie 
nia, (przy uzyciu pedzla z dose twardym wtosiem) 
pnia, konaröw i grubych galezi. Stosuja.c mase „cekol" 
z latwoscig uda nam sie wypetnic puste przestrzenie 
powstate w miejscach np. rozdzielania sie konaröw. 
Delikatne ruchy pedzlem po wstepnym stwardnieniu 
masy umozliwig nadanie jej faktury przypominajgcej 
oryginalna. köre. Po catkowitym wyschnieciu i stwar- 
dnieciu kleju, papieru i masy mozemy przystqpic do 
malowania.Postepujemyidentycznie jak w przypadku 
malowania opisanego poprzednio. Stosowac mozemy 
färbe nieco rzadszg, gdyz fakture mamy juz wykonana.. 
Jednak wazne jest, aby pomalowane zostaty 
wszystkie, nawet najciensze „gatgzki". Oglqdane przy 
swietle drzewo nie moze btyszczec metalicznie, 
zdradzaja.c, ze jest z drutu. Malowanie drutu farba. 
emulsyjna. sprawi na poczgtku pewna, trudnosc, 
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Kolejne fazy wykonywania drzewa (bez liscij z drutu nawojowego 

1. Skrecanie pnia i konaröw 

2. Uksztattowane drzewo (pieri, konary, galezie i koronaj 

3. Oklejanie pnia i konaröw papierem toaletowym 

4. Nadawanie faktury na pniu i konarach (przy uzyciu masy szpachlowej); malowanie catego drzewa farbq emulsyjna. 



warsztat modelarza 




Gotowy „pwdukt": uschniete drzewo, a woköt zielen 
Srednia i niska. 

jednak dobör odpowiedniej gestosci farby i kilkakrotne 
powtörzenie tego zabiegu da oczekiwany efekt - 
drzewo stanie sie matowe. 

Wten sposöb stalismy sie posiadaczami drzew 
bez lisci. Pora teraz, aby nasze wyroby sie zazielenity. 
Uzyjemy znanego juz produktu firmy Heki - siateczke 
z gqbka., czyli Heki-flor. Musimy tak dobrac barwe 
naszej syntetycznej zieleni, aby mozliwie wiernie 
przypominala ona barwe oryginatu. Sposöb oklejania 
przygotowanej „konstrukcji" drzewa jest identyczny 
w obu przypadkach, niezaleznie od tego, z czego ona 
powstata: z korzeni czy drutu nawojowego. Röznica 
polega jedynie na tym, ze drzewo zbudowane na 
bazie korzenia bedzie zawsze miato rzadsze gatgzki, 
zas to z drutu bedzie duzo gesciejsze. W pierwszym 
przypadku do oklejenia uzyjemy wiekszych fragmentöw 
wycietych z siateczki Heki-flor (nawet do 4 x 4 cm). 
Przy drzewach wykonanych z drutu fragmenty te nie 
powinny byc wieksze niz 1 ,5 x 1,5 cm. Wyciete 
fragmenty siateczki z ggbka. lekko nadrywamy, 
rozcia,gamy i ksztaltujemy w formie kep lisci. Gala.zki 
delikatnie smarujemy klejem (rzadki klej typu wikol) i 
nakladamy na nie przygotowana. Heki-flor. Pamietac 
nalezy o tym, aby oklejanie to rozpocza.c od 
wewnetrznych, dolnych gala.zek, a zakonczyc na 
zewnetrznych gömych. Od ilosci przyklejonego materialu 
zalezec bedzie gestosc naszego drzewa, a ta, jak w 
oryginale - moze byc rözna. Warto pozostawic pewne 
przeswity pomiedzy konarami i galeziami, co uczyni 
nasze drzewo jeszcze bardziej naturalnym. Nanoszenie 
zieleni jest pracochtonne i nie nalezy w zadnym 
przypadku czynnosci tej przyspieszac np. przez 
stosowanie wiekszych fragmentöw Heki-flor. Moze 
to zniweczyc efekt naszej dotychczasowej pracy. Przy 
oklejaniu drzewa wykonanego z drutu trzeba fragmenty 
siateczki z ggbka. wrecz wplatac w gatqzki. Caly czas 
proces oklejania nalezy kontrolowac i na bieza.ro 
oceniac, a w razie potrzeby konstrukcje drzewa 
odpowiednio przerzedzac, wycinajac zbedne galezie. 
Lepiej zatem na poczqtku przygotowac sobie drzewo o 
konstrukcji gesciejszej i w razie potrzeby „przeswietlic" 
je cieciami nozyc. 

Gotowe drzewo powinno przypominac oryginat 
w sposöb tak ludza.cy, ze niezorientowani widzowie 
zapytaja.: w jaki sposöb sie je pielegnuje i podlewa 
(takie pytania autorowi zadawanol). 




Topole wykonane z chwastow i siateczki Heki-flor. Pod 
drzewami widoczna zielen niska i srednia z mchu. siateczki 
Heki i syntetycznej trawy. 

Oczywiscie w przypadku wykonywania drzew 
opisana. technika. mozliwe jest oklejanie ich innym, 
lepszym materiatem imitujacym zielen, np. wspo- 
mnianym juz poprzednio produktem Silflor. Jednak w 
takim przypadku ilosc potrzebnego materialu bytaby 
tak duza, ze kosztowalby on nieomal majatek. W 
przypadku stosowania Heki-flor koszty materialu (ze 
wzgledu na potrzebna. jego ilosc) beda. juz takze niemale. 
Jednak efekt koncowy powinien te koszty w petni 
zrekompensowac. 

Pozostaje juz tylko osadzenie wykonanego 
drzewa na makiecie. W tym celu wiercimy w 
podstawie stosowny otwör o srednicy zgodnej ze 
srednica, dolnej czesci pnia (bedzie to juz otwör calkiem 
pokazny, bo przy wiekszych drzewach jego srednica 
moze wynosic nawet 15 mm). W otworze tym 
umieszczamy pien, wczesniej smaruja.c go klejem. Po 
wyschnieciu delikatnie nakladamy na miejsce ta.czenia 



pnia i terenu niewielka, ilosc masy typu „cekol". 
Formujemy z niej podstawe drzewa i wystaja.ce 
fragmenty korzeni. Po wyschnieciu malujemy je na 
kolor zgodny z kolorem pnia i ewentualnie miejsce to 
uzupelniamy zielenia, niska, lub nawet sredniq, 
maskuja.c miejsce pola,czenia. 

Zielen na naszej makiecie jest juz w zasadzie 
gotowa. 

Uwagi koiicowe 

Przedstawione sposoby wykonania elementöw 
przyrody na makiecie nie wyczerpuja oczywiscie 
tematu, a tylko go sygnalizuja.. Nie sa, röwniez gotowa. 
i niezawodna. receptg na sukces. Maja, za zadanie 
jedynie pomöc i ukierunkowac dzialania tych 
wszystkich modelarzy, ktörych zainteresowania 
sprowadzaj^ sie do budowy makiet (dioram) maja.cych 
w jak najwiekszym stopniu zachowac realizm 
iwierno^öoryginalowi. 

Taka. wlasnie dzialalnoscia. autor zajmuje sie od 
ponad dwudziestu lat. Na kazdego modelarza po 
pierwszym „zachlySnieciu sie" oferowanymi przez 
przemysl modelarski produktami przychodzi chwila 
zastanowienia, ze nie sa. one wcale takie doskonale, 
ze jednak dzielo rak modelarza - twörcy daje niemal 
zawsze efekt znacznie lepszy, niz tasmowy wyröb. 
Stosowanie naturalnych materialöw, jedynie 
wspomagane syntetycznymi pölproduktami i to tylko 
tymi w najlepszym gatunku, musi w rezultacie dac 
efekt znacznie lepszy od „fabrycznego". Oczywiscie 
efekt taki musi zostac poprzedzony wieloma pröbami, 
wrecz eksperymentami modelarsko-techno- 
logicznymi. Wymaga on tez pewnego doswiadczenia 
i wprawy, ktöre przyjsc moga. jedynie po latach 
zmudnej pracy nad soba. i swoimi makietami. 

Marzeniem moim jako autora jest, aby artykul 
ten zmobilizowal modelarzy wykonuja.cych makiety 
do nowych poszukiwah, a pocza.tkuja.cym dal 
podstawowe rady, w ktörym kierunku w swej 
modelarskiej dzialalnosci podajac. 

Leszek Lewinski 




Zutawskie wierzby nad kanalem. Drzewa wykonane z drutu nawojowego i siateczki Heki-flor. Pod drzewami zielen 

srednia i niska z mchöw, porostöw i syntetycznej trawy. 45 
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Budowa slupöw telegraficznych 



Kazdy, kto chocby raz podrözowat kolej^, zwtasz- 
cza starszymi, nie zelektryfikowanymi liniami, z 
pewnosciq dostrzegt przebiegajace obok toru 
napowietrzne linie tacznosci. Drewniane lub pöz- 
niejsze betonowe stupy z rozpietymi na nich prze- 
wodami towarzysza. liniom kolejowym juz od 1 839 
roku, kiedy to eksperymentalnie wprowadzono 
w Anglii pierwszy telegraf kolejowy. Od tego cza- 
su tacznosc telegraficzna, a pözniej telefoniczna 
stata sie na kolejach catego swiata niezbednym, 
integralnym sktadnikiem systemöwzabezpiecze- 
nia ruchu pocia.göw. Obecnie kolejowa tacznosc 
telefoniczna nadal jest niezbedna, choc ustepu- 
je powoli tacznosci radiowej i sieciom kompute- 
rowym, a linie napowietrzne zastepuje sie 
kablowymi. System telegraficzny tez jest jeszcze 
spotykany, choc w szczatkowej postaci - w star- 
szych, mechanicznych urzadzeniach zrk aparaty 
blokowe sasiednich posterunköw s^ potaczone, co 
umozliwia realizacje funkcji zaleznosci mechanicz- 
nych np. dania nakazu, dania i zwrotu zgody itp. 
bez uzycia tacznosci telefonicznej. Zaawansowa- 
ne szczegöty techniczne nie sa. jednak tematem 
tego artykulu, totez odsytam zainteresowanych do 
wydawnictw fachowych, poczawszy od wspo- 
mnianych przepisow R1 az po podreczniki spe- 
cjalistyczne, z ktörych szczegölnie polecam 
„Podrecznik teletechnika kolejowego" Stefana 
Kuliszewskiego, z ktörego pozwolitem sobie za- 
czerpnac material, azwlaszcza rysunki, ktöre po- 
stuzyly za wzör do budowy modeli stupöw 
telegraficznych. 

Zajmiemy sie stupami drewnianymi, jeszcze 
powszechnie spotykanymi i stanowiacymi cha- 
rakterystyczny element techniczno - krajobrazo- 
wy linii kolejowych, zwtaszcza tych najstarszych, 
a wiec i najpiekniejszych. Odtworzenie tego typu 
linii tacznosci jest stosunkowo najprostsze i po- 
zwoli niewielkim wysitkiem wlasnym przy zupet- 
nie sladowych kosztach przydac wartosci i blasku 
naszym makietom kolejowym, a to wtasnie sta- 
wiamy sobie za cel - ciagte doskonalenie naszej 
modelarskiej pracy i jej wyniköw. 

Zacznijmy od bacznego przyjrzenia sie orygi- 
natowi. Zauwazymy, ze stup napowietrznej linii tacz- 
nosci sktada sie przede wszystkim z masztu, 
ktörym jest najczesciej pieh drzewny okorowany i 
zgrubnie obrobiony do srednicy w przyblizeniu jed- 
nakowej na catej dtugosci - ma to na celu usunie- 
cie odrostöw, wygtadzenie i utatwienie zaröwno 
obröbki chemicznej, jak i pözniejszego transpor- 
tu, montazu i eksploatacji. W praktyce srednice te 
miewaja. dose znaczne rozbieznosci, zaleznie od 
uzytego gatunku i asortymentu drewna. Najodpo- 
wiedniejszym materialem do budowy modeli stu- 
pöw S3 patyczki do szasztyköw, wykonane z 
bambusa i powszechnie dostepne w sklepach 
gospodarstwa domowego. 

Przed zakupem sprawdzamy srednice pa- 



patyczka nie ztamac. Bardziej zdeformowane nie- 
stety trzeba odrzucic lub wykorzystac do innych 
celöw. Nastepnie tniemy patyczki na wymagane 
wysokosci stupöw, powiekszone o gtebokosc osa- 
dzenia w ptycie makiety - nie musza^ byc idealnie 
röwne, wystarczy potem wyregulowac wysokosc 
gtebokoscia. osadzenia. Spotyka sie rözne wyso- 
kosci stupöw, zalezne od ilosci przewodöw, wa- 
runköwterenowych, konstrukeji samego stupa itp. 
- zwykle od 5 do 1 0, a nawet do 1 2 m. 

Na poczatek proponuje odwzorowac dwa 
rodzaje najczesciej spotykanych stupöw pojedyn- 
czych. Najefektowniej wygl^da stup wyposazo- 
ny w dwie jednakowe poprzeezki, jedna pod 
drug^, czyli na 16 przewodöw. Stup z przewoda- 
mi mocowanymi na hakach jest konstrukeji uprosz- 
czon^, spotykany gtöwnie na liniach znaezenia 
miejscowego oraz waskotorowych. Röznorodnosc 
poszczegölnych rozwiazah konstrukcyjnych jest 
ogromna, wybratem wiec przyktady najprostsze, aby 
zwröcic uwage na najbardziej istotne szczegöty. 

Po pierwsze: charakterystyczne sciecie u 
göry masztu, jakby daszek, o kacie wierzchotko- 
wym okoto 90°. Utatwia ono sptyw wody desz- 
czowej i utrudnia jej przenikanie w gt^b masztu, 
zas lokalizacja wzgledem izolatoröw powoduje, 
ze woda nie rozpryskuje sie na nie - görna kra- 
wedz „daszka" tworzy linie, ktöra musi byc röw- 
nolegla do plaszczyzny wyznaczonej przez 
izolatory i zazwyczaj prostopadtej do toru. Scie- 
cie to jest kolejna^ operaej^, ktörg wykonujemy 
przy pomoey niezbyt drobnego pilnika, najlepiej 
pocieraj^c patyczkiem o nieruchomo trzymany 
pilnik. Z drugiej strony patyczki ostrzymy, najle- 
piej ostrugujac skalpelem. 

Tak przygotowanym patyczkom, ktöre s^ kre- 
mowo-biate, nalezy teraz nadac wtasciwy kolor. 
Jest to trudny do okreslenia, zblizony do ciemno- 
brunatnego odeien pochodzaey od impregnatu 
karbolowego, ktörym w celach konserwacyjnych 
nasyca sie maszty, podobnie jak podktady kolejo- 
we. Z wtasnego doswiadezenia polecam bejee 
o odeieniach nosz^cych handlowe nazwy „orzech 
sredni" lub „orzech ciemny", ten ostatni jednak 
trudno zdobye. Patyczki musimy wyposazyc w 
druciane zaezepy, gdyz barwic bedziemy przez 
catkowite zanurzenie w bejey - podobnie jak ory- 



ginat zanurza sie w karbolu. Wystarczy pojedyn- 
czo, na kilkanascie sekund zanurzac patyczki w 
kuwecie z bejc^, trzymaja.c za druciany zaezep, 
a nastepnie odwieszac do przeschniecia. Ope- 
raeje powtarzamy dla kazdego patyczka wielo- 
krotnie, tak dtugo, az uzyskamy wtasciwy odeien. 
W praktyce wystarcza 5 do 6 zanurzeh. Zaezepy 
moeujemy od strony zaostrzenia, a po wyschnie- 
ciu bejey usuwamy je. Uwaga: bejeatatwo i trwale 
barwi sköre! Gotowe, wyschniete maszty bed^ 
miec wtaseiwa., ciemna., matow^ barwe z jedno- 
czesnym zachowaniem naturalnej faktury drew- 
na, pasuj^cej do podziatki - dzieki drobnej, 
wtöknistej budowie bambusa. 

Pora na drugi szczegöt - poprzeezke. W ory- 
ginale wykonuje sie j^ z ceownika 30 x 30 lub 40 
x 40, tnac na wymagana. dtugosc, a nastepnie 
nawiercajac otwory na wspomiki izolatoröw i obej- 
me mocuja.ca.. W wiekszych podziatkach tak wta- 
snie nalezy wykonac model, zas w HO i mniejszych 
proponuje nastepuja.ee uproszczenie: drut stalo- 
wy o srednicy 0,8 - 1 ,0 mm przekuwamy na zim- 
no na kwadratowy lub lepiej prostok^tny przekröj 
o orientacyjnych wymiarach 0,6 x 0,6 lub 0,5 x 
1,1 mm. Latwo obliczyc, ze zwtaszcza ta ostania 
wersja bedzie nieco przeskalowana, ale za to 
podkresli proporeje i zapewni wytrzymatosc po- 
trzebna do dalszych operaeji. Do wykucia po- 
przeezki najlepiej uzyc drutu o srednicy 0,9 ze 
spinaeza biurowego starszego typu, nie powle- 
kanego. Po starannym wyprostowaniu spinaeza 
przekuwamy drut na catej dtugosci, nastepnie 
prostujemy i wyröwnujemy uzyskujac pötfabry- 
kat poprzeezki, sprowadzony do ptaskiej listwy, 
co jak sie pözniej okaze, znacznie utatwi montaz 
catego zespolu. 

Teraz kilka stow o speejalnym przyrzadzie 
utatwiaj^cym poprawne wlutowanie wsporniköw 
izolatoröw na poprzeezke. Potrzebny bedzie ka- 
watek röwnej, ptaskiej przynajmniej z jednej stro- 
ny deseezki o wymiarach co najmniej 100 x 100 
mm i grubosci minimalnej 5 mm. Na wybrana^ 
(najlepsz^ jakosciowo) szerok^ ptaszczyzne de- 
seezki naklejamy wikolem papier milimetrowy tak, 
aby nie pobrudzic kratek. Nastepnie, wedtug ry- 
sunku, nawiercamy wierttem 0,7 mm otwory, w 
ktöre wbijamy szpilki krawieckie z obeietymi 



popneczka na plytee 
tekstolitowej 
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